
- サウナ発祥地フィンランド「樽型サウナ」-

サウニア / バレルサウナ

フィンランド

直輸入

　+メンテナンス用オイル付
　+サウナストーン 20kg 付
　+サーモ加工済み (熱処理加工 )

2 年間の品質保証



200cm 200cm

※スタンダードタイプの寸法

FINLAND

熱効率に優れた樽型構造
丸い樽型の構造は、ロウリュ式サウナによる水

蒸気循環や熱効率に優れ、室内を均等に効率よ

く温めることができます。

本場ロウリュ式 / 薪ストーブ完備
ロウリュ式は、ストーブ上の熱したサウナス
トーンに、アロマを入れたサウナ水を掛け、水
蒸気で室内を温める方式です。

フィンランド産パイン材を使用しています
本体はフィンランド産パイン材を使用していま
す。サーモ加工されたパイン材は、スギやヒノ
キに比べ、保温性と耐久性に優れています。

入口前にはベンチが付属しています
入口前にはベンチが付属しています。ロウリュ式
サウナで熱くなった体を、屋外付属のベンチにて
クールダウンすることがおススメです。

サウニアジャパン
公式サイト

サウニア /バレルサウナ
●スタンダードタイプ SLD200025WH

￥2,640,000～ ( 税込 )
本体＋組立 /設置費込 ( 国内送料別途 )

寸法：直径 2m× 長さ 2.6m  ( バルコニー：60cm)
サウナ室内：長さ 1.8m / 容積 6 ㎥　定員数：4 ～６名

●更衣室付きタイプ SLD200035WH

￥2,860,000～ ( 税込 )
本体＋組立 /設置費込 ( 国内送料別途 )

寸法：直径 2m× 長さ 3.5m (更衣室：90cm/ バルコニー：60cm)
サウナ室内：長さ 1.8m / 容積６㎥　定員数：4 ～６名

●ミニタイプ SLD200000WH

￥2,420,000～ ( 税込 )
本体＋組立 /設置費込 ( 国内送料別途 )

寸法：直径 2m× 長さ 2m ( バルコニー：60cm) 
サウナ室内：長さ 1.2m / 容積 3.5 ㎥　定員数：2 ～ 3 名

・フィンランド製薪ストーブ
・サウナストーン 20kg 付属
・サーモウッド加工済
・設置時に外壁コーティング処理実施
●納期：発注後船便 2 ～ 3 か月
※国内輸送費別途
※電気式ストーブタイプもございます。(＋40 万円 )

バレルサウナは、通常のサウナハウスよりも強度が高く、
“ロウリュ” による熱効率に優れています。

[ サウニア日本総代理店 ]  株式会社ブローニュ
[ 本　社 ]：〒446-0053　
愛知県安城市高棚町井池 65-3
[ 東京オフィス ]：〒102-0082　
東京都千代田区一番町 10-8 一番町ウェストビル 5F

TEL：0566-77-8833( 本社 )/03-6869-0938( 東京オフィス )

FAX：0566-77-8822
Mail：info@boulogne.co.jp
https://boulogne.co.jp/

[お問合せ]

saunia-japan.com




